
MUEBLES DE COCINA Y/O CLOSET

Flujo de instalación
Aseguramiento de Calidad en la Construcción  

PROYECTO: FECHA:
ETAPA:

No. REVISIÓN:

ELEMENTO A SUPERVISAR: CUMPLE SI
SUPERVISOR RESPONABLE: NO Cumple NO

NO Aplica N/A

SUPERVISORRESPONSABLE

Documentos

Cerámica

De acuerdo a especificaciones 
técnicas y planos

De acuerdo a especificaciones 
técnicas y planos

 Visual 

Documentos/ Visual

Con tapas

Tipo y especificación de los muebles

Instalaciones eléctricas, hidráluica, 
sanitaria y gas. 

Recibido VoBo Documentos/ Visual

Banquetones terminados A nivel, uniformes, alineados Sensorial

Cajas eléctricas

Con puertas y ventanas
Aseo interior
Recibido VoBo
Recibido VoBo
Instalados

Visual
Visual

Documentos
Documentos

Visual

ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE REVISIÓN REVISIÓN

PRELIMINAR

Casa cerrada
Recintos

Marcos puerta closet
Guardapolvos

Sensorial

Sensorial

Parelelismo de muebes con parametros contruidos

Fijaciones Documentos/ Visual

Flexometro

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE REVISIÓN REVISIÓN
De acuerdo a especificaciones 
técnicas y planos
Menor o igual a 4mm

Nivelación en superficies horizontales

Alinemaiento de muebles con 
cerámicos muros y pisos

Colocación de cubierta

Visual 

Encuentros de muebles Uniformes Sensorial

Corte para lavaplatos Dimensión adecuada, liso y recto Senosrial

Holgura de puertas y cajones
ESPECIFICACIÓN

Uniforme

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Menor o igual a 4mm

Paralelos

Cosrtes firmes, parejos y protegida.

Nivel de 1m 

Sensorial

Sensorial y Visual 

SUPERVISOR

RECEPCIÓN
REVISIÓN

Deslizamiento de partes móviles

Acabado superficial

MÉTODO DE REVISIÓN

Sin ruido ni roces
Rin rayas ni picaduras, brillo parejo 
sin manchas

Cantos
No deben haber aristas vivas, 
enchape parejo, bien pegado. 

REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FECHA DE REVISIÓN

FECHA DE REVISIÓN

Verificación de trazo

Sensorial



MUEBLES DE COCINA Y/O CLOSET
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Sin manchas, pegaento, aserrín ni 
marcas

Puertas y cajones

Jaladeras

Topes y tornillos

Limpieza

Deben estar niveladas y cerrarse 
herméticamente, sin abrirse solas

Bien afianzados y en posición

Cortes, ensambles, líneas Ajustados, parejos, planos, rectos Visual 
Sellos con silicón en encuentros Continuos y uniformes Visual 
Instalación de lavaplatos Sellos completos y limpios Sensorial

FECHA DE REVISIÓNRESPONSABLE SUPERVISOR

Sensorial

Sensorial

Visual 

Visual 

Con tapones, en posición, evitando 
el golpe


